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Description 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUESUTILISATION

PARTICULARITE

CONSEILS D'UTILISATION

CONDITIONNEMENT

SECURITE

Aspect: liquide

Séchage : Sec : 1 h

Densité : 0.95

Rendement 
superficiel moyen :

Matériel d'application:

Bouteille de 0.85 L (poids net).

ANTIMOISISSURE 

Brosse, Rouleau, 
Chiffon

ANTIMOISISSURE est  une solution efficace 
pour le traitement des surfaces 
contaminées par les microorganismes.

Variable suivant le 
degré de 
contamination

Spécialement conçu pour traiter les 
surfaces contaminées par les 
moisissures et les micro-algues pour 
intérieur et extérieur.

1- Antimoisissure à  large spectre
2- Protége sans dégrader 
3- Action curative et préventive. 

1- Eliminer les anciennes peintures 
écaillées et les souillures de toute
nature par un nettoyage soigné au jet 
d’eau
2- Porter des gants et éviter tout 
contact direct avec le produit 
« Antimoisissure »
3- Désinfecter les surfaces avec une 
solution « Antimoisissure » diluée à 
100 % 
4- Laisser agir une heure au minimum.
Si la contamination est importante 
réaliser un deuxième traitement
5- Après séchage, verser une bouteille 
« Antimoisissure » Fleurtex dans un 
seau de 20 kg d'une  peinture à l'eau 
Fleurtex et appliquer une ou deux 
couches de ce mélange pour limiter  la 
réapparition  des moisissures.

Produit ininflammable contient des 
antibactériens, des fongicides et des 
algicides. Il faut porter des gants et des 
lunettes de protection, en cas de 
vaporisation il faut aussi porter un 
masque. 
En cas de contact avec les yeux laver 
abondamment avec de l'eau et 
consulter un médecin.


